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DATUMWIJZIGINGEN/VERSIE

TYPE PLAN



BELANGRIJKE OPMERKING:
Aan de identificatie van de type plannen, referentie plannen en technische steekkaarten waarvan in de tekst
melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer. Deze aanwijzer verwijst naar de editie. De in
beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recentste datum.
De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt, zijn steeds deze met de recentste versie, met inbegrip
van eventuele addenda, wijzigingsbladen en correctiebladen.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE UITGAVE

- Toevoegen nieuwe pagina 2.
- Schuifafsluiters volgens de ingetrokken normen NBN E 29-305 en NBN E 29-306 worden niet meer

geproduceerd. De inhoud van dit typeplan wordt daarom beperkt tot de onderdelen voor herstel
(ringenhouder, hamerkopbout, sluitring en moer).

- Opgenomen in dit type plan: de hamerkopbouten voor dit type schuifafsluiter uit het op 09/01/2025 verlaten
typeplan T/011/4-B 'Hamerkopbouten voor schuifafsluiter'.

- Voor de kwaliteit van de bevestigingsmaterialen wordt verwezen naar T.V./059/1.

NORMATIEVE VERWIJZINGEN EN BIBLIOGRAFIE

NBN E 29-305 (1) Afsluiters - Schuifafsluiters met ovaal huis en metalen dichtingsringen voor waterleidingen
PN 10 en PN 16

NBN E 29-306 (2) Industriele kranen en afsluiters - Gietijzeren schuifafsluiters met flenzen en elastomere
dichtingsbekleding

De Watergroep
T.V./059/1 Roestvast stalen bevestigingsmaterialen

(1)  norm ingetrokken vanaf 05-01-2000
(2) norm ingetrokken vanaf 07-10-2015
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RINGENHOUDER
SNEDE A-B

BOVENAANZICHT
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detail X

ringenhouder

RVS sluitring

afschermingsdichting
(schraapring)

afdichting van de
spindeldoorgang

RVS moer

RVS hamerkopbout

5 %
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DN
AFSLUITER

RINGENHOUDER (*)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

60 84 24 44 126 64

80 102 24 44 152 80

100 102 26 44 152 80

(125) - 150 110 28 56 162 84

200 115 32 57 172 89

250 130 36 61 Ø 190

300 130 36 61 Ø 190

(*) De rechtstreekse bestelling van De Watergroep omvat steeds:
de ringenhouder met corrosiewerende bekleding, de twee
O-ringen en de afschermingsdichting.

DETAIL X

R1

R1

Afgekant

DN 60: PN 10
DN > 60: PN 10 en PN 16
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HAMERKOPBOUTEN

kwaliteit hamerkopbouten, sluitringen en moeren volgens T.V./059/1

DN
AFSLUITER

RVS HAMERKOPBOUTEN

Ø D L M A B H C

60 M 12 50 26 26 16 8 18

80 - 100 M 16 55 30 30 16 10,5 24

(125) - 150 M 16 65 38 30 16 10,5 24

 200 M 16 65 38 30 16 10,5 24

250 - 300 M 16 70 38 30 16 10,5 24
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2 H
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RVS moer

45°
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*
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