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STRAATPOTTEN VOOR

TOESTELLEN VAN WATERLEIDING

 Plan van het deksel

Dit deksel mag niet gebruikt worden voor de toestellen waarvoor
volgens T.V./072/3 een bepaalde straatpot of sleutelmonding bestaat
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DATUMVERSIE/WIJZIGINGEN

TYPE PLAN



BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE

- p. 2: toevoegen nieuwe inhoud: wijzigingen en referentiedocumenten;
- p. 4: staal is niet meer langer toegelaten als materiaal voor het deksel, verwijzen naar T.V./072/3 voor de

materiaalbepalingen van deksel én straatpot;

NORMATIEVE VERWIJZINGEN EN BIBLIOGRAFIE

NBN EN 1563 Founding - Spheroidal graphite cast irons
NBN I 06 - 010 Straatpotten, bedieningssystemen en betonelementen.
NBN S 21-033 Reddings- en brandweermaterieel - Straatpot en controleluik voor ondergrondse

hydrant.

De Watergroep
T/072/5 Identificatie / logo deksels straatpotten.
T.V./072/3 Straatpotten, omlijstingen en steunkaders.

BELANGRIJKE OPMERKING:
Aan de identificatie van de type plannen, referentie plannen en technische steekkaarten waarvan in de tekst
melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer. Deze aanwijzer verwijst naar de editie. De in
beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recentste datum.
De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt, zijn steeds deze met de recentste versie, met inbegrip
van eventuele addenda, wijzigingsbladen en correctiebladen.
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PRINCIPETEKENING: afmetingen ductiel gietijzeren deksel volgens NBN S 21-033
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Tekst "WATER" en figuur ingegoten in het gietijzer, uitvoering deksel volgens NBN S 21-033
met corrosiewerende bekleding op basis van Zn-Al en eindverflaag in blauwe kleur

RAL 5005, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5015 of RAL 5017
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DEKSEL

Gietijzer met min. klasse EN-GJS-400 volgens NBN EN 1563.
Vorm en afmetingen van het deksel zijn conform met deze van het deksel 'type 1' van de norm NBN S 21-033.
De opschriften en het wafelmotief zijn in reliëf 3 mm.

Zie T.V./072/3 voor de eisen aan materiaal, eigenschappen, coating en beproeving .

Dit deksel mag niet gebruikt worden voor de toestellen waarvoor volgens T.V./072/3 een bepaalde straatpot of
sleutelmonding bestaat.

DE STRAATPOTTEN VAN DIT PLAN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD

1) Een straatpot conform het model dat gebruikt wordt voor de straatpotten voor brandkraan en dat
beantwoordt aan de norm NBN S 21-033, zie T.V./072/3.

2) Een deksel volgens dit plan, met vermelding: WATER.
De bevestigingswijze van het deksel in de straatpot stemt overeen met deze welke voorzien is in de norm
NBN S 21-033
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Zie norm NBN I 06 - 010, figuur 4

Zone bestemd voor
identificatie van de gebruiker,
zie type plan T/072/5
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Detail figuur
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